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			ETL 300

Der flexible und vielseitige Tischlaser


		
 
	
 






	
		
			Durch den kompakten Aufbau der Anlage ist sie sehr flexibel und vielseitig nutzbar. Wenn Sie Kleinserien oder nur Einzelteile beschriften, bietet dieser Lasergravierer die perfekten Voraussetzungen. Der Laser eignet sich sehr gut für das Beschriften und Gravieren auch von längeren Teilen. Die hohe Schreibgeschwindigkeit ermöglicht hocheffizientes Beschriften ihrer Werkstücke.

 

Damit Sie mit Ihrem Beschriftungslaser direkt ohne Anlaufzeit starten können, schulen wir Sie umfangreich, bei Ihnen vor Ort an Ihrer neuen Laseranlage. Und sollte dann doch mal eine Frage entstehen, können wir Sie telefonisch unterstützen oder mittels Fernwartung jederzeit helfend zur Seite stehen.


		
 
	
 	
			
		






Produktname: ETL 300






Einsatzmöglichkeit: Tischarbeitsplatz






Lasertechnologie: Faserlaser mit 10 Watt oder 20 Watt











	
	
	
	
	











	
		
			Technische Merkmale


		
 
	
 
	
		
				Überblick
	Allgemeines
	Technische Daten
	Anwendung
	Betriebsbedingungen
	Optionen



			
			
					Produktname



	ETL 300





	Einsatzmöglichkeit



	Tischarbeitsplatz





	Lasertechnologie



	Faserlaser mit 10 Watt oder 20 Watt








	
		
				Großer Innenraum mit manueller Tür und Laserschutzverglasung
	Schneller Galvo-Scanner Schreibkopf mit bis zu 5000mm/sec Schreibgeschwindigkeit
	Programmierbare Z-Achse mit 280mm Hub
	Gehäusetiefe beträgt 600mm, für lange Teile
	Gehäuse hat links und rechts eine Wartungsklappe
	Ein roter Vorschaulaser zeigt die Markierposition an (mit Sicherheits-Shutter gekoppelt)
	Höhenanzeige der Z-Achse in mm mit Display
	Zwei Fokuslinienlaser für die schnelle Focus Einstellung, wenn beide Linien auf der Werkstückoberfläche übereinander liegen, ist der richtige Abstand zwischen Laseroptik und Werkstück eingestellt
	Einlesen von DXF Zeichnungen, Bildern und Logos



		
 
	
 



	
		
				Stabiles Industriegehäuse, Laserschutzklasse 1, mit Indutrie-Pulverlackierung
	Massive Edelstahlplatte mit M6 Gewindebohrungen im Raser 50x50mm zum befestigen von Anschlägen und Vorrichtungen
	Optional mit Druchbruch in der Arbeitsplatte für das stirnseitige Kennzeichnen von langen Teilen
	Umfangreiches Softwarepaket mit Windows-Schriften, Kreistext, Seriennummern, Data-Matrix Code, QR Code, Barcode, .txt oder Exceltabellenanbindung…
	Umfangreiche Schulung vor Ort beim Kunden
	Fernwartung mittels TeamViewer bei bestehender Internetverbindung
	Manuelle Tür mit automatischem Start der Beschriftung, wenn die Tür geschlossen wird



		
 
	
 





			
 
			
				
	
		
			Objekt


		
 
	
 



	
		
			Laserbeschriftungsgerät in Ausführung „ETL 310“ mit 10 Watt Faserlaser oder „ETL 320“ mit 20 Watt Faserlaser


		
 
	
 





	
		
			Laserschutzklasse


		
 
	
 



	
		
			Stahlblechgehäuse der Laserschutzklasse 1


		
 
	
 





	
		
			Geräteabmessungen


		
 
	
 



	
		
			Breite 600mm | Tiefe 640mm | Höhe 640mm


		
 
	
 





	
		
			Arbeitsraum


		
 
	
 



	
		
			Länge 435mm | Tiefe 600mm | Höhe 280mm


		
 
	
 





	
		
			max. Teilehöhe


		
 
	
 



	
		
			280mm bei Beschriftungsfeld 70x70mm | 200mm bei Beschriftungsfeld 110x100mm


		
 
	
 





	
		
			Aufspannplatte


		
 
	
 



	
		
			Edelstahlplatte mit Gewindebohrungen M6 im Rastermaß 50mm als Befestigungsmöglichkeit


		
 
	
 





	
		
			Zugang zum Arbeitsraum


		
 
	
 



	
		
			manuelle Schutztür mit Laserschutzglas 200x300mm


		
 
	
 





	
		
			Bedienung


		
 
	
 



	
		
			über den externen PC/Laptop, sowie am Bedienpult an der Gerätefront


		
 
	
 





	
		
			Absaugung


		
 
	
 



	
		
			interne Absaugführung mit Anschluss 50mm für externe Absauganlage vorbereitet


		
 
	
 





	
		
			Beleuchtung


		
 
	
 



	
		
			integrierte LED Arbeitsraumbeleuchtung


		
 
	
 





	
		
			Steuereinheit


		
 
	
 



	
		
			alle systemrelevanten Komponenten sind im Gerät integriert


		
 
	
 





	
		
			Kühlung


		
 
	
 



	
		
			integrierte wartungsfreie Luftkühlung


		
 
	
 





	
		
			Gerätegewicht


		
 
	
 



	
		
			80kg


		
 
	
 





			
 
			
				
	
		
			Lasereinheit


		
 
	
 
	
		
			Laserkopf


		
 
	
 



	
		
			Faserlaser 10 Watt oder 20 Watt mit integriertem Fokuslaser rot: 650 nm /<1mW


		
 
	
 





	
		
			Wellenlänge


		
 
	
 



	
		
			1070nm


		
 
	
 





	
		
			Lichtleistung Faserlaser


		
 
	
 



	
		
			0-100% regelbar, Software gesteuert


		
 
	
 





	
		
			Arbeitsweise Lasereinheit


		
 
	
 



	
		
			gepulst, während des Beschriftungsvorgangs per Software veränderbar, ermöglicht das exakte Anpassen der Laserparameter an den zu beschriftenden Werkstoff


		
 
	
 





	
		
			Pulsfolgefrequenz


		
 
	
 



	
		
			25-200 kHz


		
 
	
 





	
		
			Strahlqualität


		
 
	
 



	
		
			TEM00, M2 <2,0


		
 
	
 





	
		
			Beschriftungseinheit


		
 
	
 
	
		
			Scankopf


		
 
	
 



	
		
			Galvanometer Scankopf mit einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5000 mm/sek


		
 
	
 





	
		
			Beschriftungsfeldgröße


		
 
	
 



	
		
			70x70mm optional 110x110mm


		
 
	
 





	
		
			Laseroptik


		
 
	
 



	
		
			F-Theta 100, Punktdurchmesser 20 µm | Fokuslänge 100mm

F-Theta 160, Punktdurchmesser 25 µm | Fokuslänge 160mm


		
 
	
 





	
		
			Höhenverstellung Lasereinheit


		
 
	
 



	
		
			NC gesteuerte Z-Achse mit Schrittmotor, stabile Linearführung für exakten und verschleißfreien Dauerbetrieb


		
 
	
 





	
		
			Verfahrweg Z-Achse


		
 
	
 



	
		
			280 mm mit Anzeige


		
 
	
 





	
		
			Bedienung der Z-Achse


		
 
	
 



	
		
			über Taster am Bedienpult und programmierbar in der Software


		
 
	
 





	
		
			Fokussierung


		
 
	
 



	
		
			Die Fokussierung der Lasereinheit erfolgt durch Verfahren des Laserkopfes mit der motorisierten Z-Achse. Zwei rote Linienlaser zeigen den exakten Fokus an


		
 
	
 





	
		
			Markiersoftware


		
 
	
 



	
		
			Software mit leistungsfähigen Funktionen und einfach zu bedienender Oberfläche, alle gängigen Schriftarten mit Sonderzeichen als Einzellinien Schrift oder Füllschrift, Logos, Bilder, Kreistext, Spiegeln, Drehen, Skalieren, Vektorformat: DXF, plt, Rasterformat: bmp, jpg Serien Nummern, Barcode und Data Matrix Code, Datum Code, 256 individuelle Ebenen für Text, XY Position, Laserdaten, Bestimmung der Beschriftungsreihenfolge der Elemente mit möglicher Änderung der Z-Position, digitale IO Belegung, Drehachsenbeschriftungsfunktion, roter Pointer zur Voranzeige der Beschriftungsposition, Drehachsensteuerung für Ring- und Mantelbeschriftung

Weitere Informationen zur Markiersoftware


		
 
	
 





	
		
			Schnittstellen


		
 
	
 



	
		
			USB2.0 und Netzwerkanschluss RJ45, 2 digitale Ein- / 2 digitale Ausgänge für mögliche externe Anbindung an bestehende Systeme z.B. Bestückungsautomaten, Roboter, Fußschalter


		
 
	
 





	
		
			Bedienpultfunktionen


		
 
	
 



	
		
			START / STOP (des Beschriftungsvorgangs)

FOKUS (Punkt-Linienlaser Ein / Aus)

Z-Achse (Höhenverstellung Auf / Ab)

Tür (Auf / Zu) bzw. Automatiktür Modus


		
 
	
 





			
 
			
				
	
		
			Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


		
 
	
 
	
		
			Beschriften & Gravieren


		
 
	
 



	
		
				Werkzeugstahl, gehärtet, beschichtet, brüniert, lackiert
	Hartmetalle, Edelstahl, Messing
	Aluminium eloxiert, natur
	Graphit und Laserfolien
	Lasergeeignete Kunststoffe



		
 
	
 





			
 
			
				
	
		
			Betriebsbedingungen


		
 
	
 
	
		
			Arbeitstemperatur


		
 
	
 



	
		
			15°C bis 35°C


		
 
	
 





	
		
			Aufstellort


		
 
	
 



	
		
			trockener gut belüfteter Raum, keine direkte Sonneneinstrahlung


		
 
	
 





	
		
			Anschluss


		
 
	
 



	
		
			230 Volt 4 Ampere / 50Hz max.


		
 
	
 





	
		
			Service


		
 
	
 



	
		
			Einfache und schnelle Fehlerdiagnose durch die in das Gerät integrierte Fernwartung, bei Internetverbindung. Service und Ersatzteillieferung erfolgen von Gärtringen.


		
 
	
 





	
		
			Angewandte Normen und Sicherheitsvorschriften


		
 
	
 
	
		
				Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
	Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
	EMV Verträglichkeit 2004/108/EG
	Sicherheit von Lasereinrichtungen DIN EN 60825
	Sicherheit von Laserbearbeitungsmaschinen DIN EN ISO 11553
	Abschirmung an Laserarbeitsplätzen DIN EN 12254



		
 
	
 





			
 
			
				
	
		
				Autofokus-Funktion
	Absaugung für den Laserrauch
	stabiler Arbeitstisch mit 4 Rädern



		
 
	
 
			
 

		
 
	
 






	
		
			EVOTECH Laser Mediathek


		
 
	
 



	
		
			Jetzt Bilder & Videos ansehen


		
 
	
 

















	
		
			Das könnte Sie auch interessieren:


		
 
	
 





Software

mehr erfahren	
			
		





Zubehör

mehr erfahren	
			
		





Sonderlösungen

mehr erfahren	
			
		














	


	Technologie-Beratung
 

Jetzt Termin vereinbaren






	


	Kostenfreie Mustererstellung
 

Jetzt anfordern






	


	Messetermine
 

Jetzt ansehen












										 
												

	

				
	






	
		
				
            			
								
					
																	
								
									
													KONTAKT
EVO Technik GmbH

Erich-Kiefer-Str. 6

71116 Gärtringen




Tel: 07034 2794560

info@evotechlaser.de





		




									

								

								
									
										
NAVIGATION


	Über uns
	Kontakt
	Messetermine
	Impressum
	Datenschutz



									

								

								
									
													
PROSPEKT ANFORDERN




 



















	Datenschutzerklärung gelesen
	

	Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben und Daten zur Beantwortung meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per  E-Mail widerrufen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass alle eingegebenen Daten und meine IP-Adresse nur zum Zweck der Spamvermeidung durch das Programm Akismet in den USA überprüft und gespeichert werden.
	

	Weitere Informationen zu Akismet und Widerrufsmöglichkeiten.
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